
OPIS TECHNICZNY 
Przedmiotem opracowania jest odbudowa mostu drogowego zlokalizowanego w m. Szklarska Porêba 

nad potokiem  � Kamiennych� w ci¹gu drogi gminnej -  ul. Turystyczna 

Przedmiotowy most wybudowany zostaù w latach przedwojennych. Dwukrotnie byù poszerzany. 

Pierwotnie posiadaù szeroko�ã 4m. Obecnie szeroko�ã wynosi 8,3m. 

Ustrój no�ny skùada siê z ; 6-u dwuteowników 240 (most pierwotny), 3-ech dwuteowników 360 (I etap 

poszerzania) oraz 4-ech dwuteowników 440 (II etap poszerzania). 

Pùyta pomostowa o grubo�ci 20 do 24 cm skùada siê z ; pùyty betonowej na ksztaùtownikach �Zoressa 

(most pierwotny), pùyty betonowej na ¿elbetonowych pùytach szalunkowych (I etap poszerzania) oraz 

prefabrykowanych pùytach ¿elbetonowych opartych na dêwigniach (II etap poszerzania). 

Brak izolacji pùyty. Nawierzchnia bitumiczna grub. �rednia 6cm. Pod pùyta pomostow¹ przebiegaj¹ 

dwie sieci energetyczne niskiego napiêcia.  

Projektuje siê rozbiórkê w caùo�ci ustroju no�nego i wykonanie ¿elbetowej pùyty pomostowej opartej 

na istniej¹cych kamiennych murach brzegowych. 

             W ramach projektowanej odbudowy obiektu przewidujê siê wykonanie nastêpuj¹cych robót 

budowlanych podanych w kolejno�ci ich wykonania: 

 

 Rozbiórka elementów pùyty pomostowej  

 Rozbiórka konstrukcji stalowej i balustrad 

 Rozbiórka gùowic murów oporowych- wypeùnienia pomiêdzy dêwigarami z kamienia na 

szeroko�ci mostu pierwotnego oraz z cegùy na poszerzeniach mostu 

 Rozbiórka gùowicy muru brzegowego na odcinku 1m wys. 0,9 m w zwi¹zku z konieczno�ci¹ 

wykonania przelotu �cieku korytowego przez mur 

 Rozbiórka i wykonanie nowego odcinka �cieku korytowego z wykonaniem wylotu przez mur 

brzegowy do cieku  

 Uprz¹tniêcie koryta cieku z zalegaj¹cych tam du¿ych kamieni zawê¿aj¹cych �wiatùo 

 Wykonanie ustroju no�nego z wylewanej pùyty ¿elbetowej z betonu B45 o grubo�ci 40 cm 

zbrojnej stal¹ BST 500 

 Monta¿ nowych balustrad stalowych szczeblinkowych wg projektu indywidualnego i ich 

zabezpieczenie antykorozyjne 

 Wykonanie hydroizolacji z papy termozgrzewalnej na pùycie pomostowej wyprowadzonej 50 

cm poza obrys pùyty  

 Rozbiórka istniej¹cego odcinka krawê¿nika i ustawienia krawê¿ników na dojazdach 

 Wykonanie bitumicznej warstwy wiê¿¹cej na pùycie oraz na dojazdach w strefach 

projektowanej reprofilacji- podwy¿szenia poziomu jezdni 

 Wykonanie bitumicznej warstwy �cieralnej na pùycie i dojazdach 

 Zabezpieczenie antykorozyjne odkrytych powierzchni betonowych pùyty pomostowej 

 Prace remontowe na istniej¹cych murach brzegowych � wykonanie nadmurowañ murów na 

odcinkach 3 m od pùyty, uzupeùnienie wykruszonych spoin i wymiana luênych spoin 



 

 

 

 

 

 


