Lp

1.1.7.

1.1.8.

Normatyw

Przedmiar robo6t

Opis

Obiekt: Kod CPV 45212000-6 Urz ad Miasta Szklarska Por eba -
Boisko dla dzieci i mtodzie zy; Szklarska Por eba ul. Wary nskiego dz

nr 235, 234
Opis:

Element: kod CPV 45111200-0 Roboty przygotowawc

Opis:
ANALIZA WEASNA

ANALIZA WEASNA

KNR-W
02-01-0105-0600

KNR-W
02-01-0109-0700

KNR-W
02-01-0115-0300

KNR-W
02-01-0305-0400

KNNR
00-01-0318-0200

KNNR
00-01-0503-0200

ze - ziemne

Rozebranie przeset ogrodzenia panelowego

cz. ogrodzenia na skarpie - rozbiérka do ponownego wbudowania z
odwiezieniem i zabezpieczeniem na okres budowy
65.00*2.03

Jm. m2 Razem:

Ogrodzenia panelowe - montaz paneli po zakonczeniu robot.
131.95

Jm. m2 Razem:

Mechaniczne karczowanie pni i korzeni
2.00

Jm. szt. Razem:

Reczne obcinanie rzadkich krzakéw
6.00

Jm. szt. Razem:

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie podgérskim i gérskim
156.80

Jm. m3 Razem:
Reczne wykopy obiektowe o $cianach pionowych wykonywane przy uzyciu
przenosnika tasmowego - grunt kat. V-VI

projektowana trybuna
1/2*1.10*1.00*49.80+0.60*0.40*49.80+1/2*0.40*0.40*49.80+0.40*0.50*49.80+1/2
*1.40*1.05*1.50*4+1.20*0.55*1.50*4+0.60*0.55*5.70+1/2*1.50*1.30*5.70+1.20*1.
30*1.60*2+1.20*1.10*0.30*2+1.20*0.90*0.30*2+1.20*0.70*0.30*2+1.20*0.50*0.30
*2+1.20*1.30*0.60*14+1.20*1.10*0.30*14+1.20*0.90*0.30*14+1.20*0.70*0.30*14
+1.20*0.50*0.30*14+1.20*0.70*0.60+1.20*1.20*1.20+1.20*0.90*5.10+1.40*1.75*
9.60+1.40*1.50*7.20+0.80*0.55*1.60+1.40*1.50*1.95

skarpa - usuniecie nadmiaru
160.00

Jm. m3 Razem:

Zasypywanie wykopoéw o $cianach pionowych reczne

bilans ziemi
94.30

Jm. m3 Razem:

Plantowanie, obrobienie na czysto skarp wykonywanych recznie
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Suma

131.95

131.9500

131.95
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Lp Normatyw

1.1.09. KNNR
00-01-0205-0401

1.1.10. KNNR
00-01-0208-0201

Przedmiar robo6t

Opis
skarpa za trybung
530.00

Jm. m2 Razem:

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
10t

bilans ziemi
koncesjonowane wysypisko

trybuny
316.80-94.30

korytowanie chodnika
31.20

przykanalik
4.92

Jm. m3 Razem:

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi
10t po drogach o nawierzchni utwardzonej do 25 km

258.62
Jm. m3 Razem:
1.2 Element: kod CPV 45212221-1 Roboty budowlane w z  akresie budowy boisk
sportowych - trybuna
Opis:
1.2.1. KNR-W Podkfady betonowe przy zast. pompy do betonu na podtozu gruntowym - beton C

02-02-1101-0300

8/10

trybuna

SC1
0.40*3.20*0.10*2

SC2
0.40*2.40*0.10*14

SC3
0.40*2.40*0.10*2

SC4
0.80*1.95*0.10

SC5
0.95*4.20*0.10

SC6
0.30*4.85*0.10

SC7,8,9
0.30*7.80*0.10

SC10
0.30*5.70*0.10

siedziska
1.80*49.80*0.10+1.80*5.70*0.10

dojscia do siedzisk
1.50%2.45*0.10*4

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.

Str. 2

Suma

530.00

530.0000

222.50

31.20

4.92

258.6200
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258.6200

0.26

1.34

0.19

0.16
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0.15
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1.47



Lp

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5

Normatyw

KNR-W
02-02-0228-0100

KNR-W
02-02-0229-0300

KNR-W
02-02-0235-0102

KNR-W
02-02-0235-0502

Przedmiar robo6t

Opis
schody wejsciowe
1.60*3.90*0.10+1.60*6.90*0.10+1.60*4.95*0.10

Jm. m3 Razem:

Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej -
beton C 20/25 przy zast. pompy do betonu na samochodzie

SC4
0.85*0.30*1.94

SC5
0.85*0.30*5.40

SC6
0.85*0.30*4.35

SC7
0.60*0.30*1.40

SC8
0.60*0.30*3.00

SC9
0.60*0.30*2.79

Jm. m3 Razem:

Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wys. do 3 m i przekroju
prostokatnym gr. do 20 cm - beton C 20/25 przy zastosowaniu pompy do betonu
na samochodzie

SC4
1.80*1.80*0.20

SC5
2.25*3.82*0.20+2.15*1.44*0.20

SC6
1.97*4.68*0.20

SC7
1.57%2.70*0.20

SC8
1.77*3.20*0.20

SC9
1.97%1.31*0.20

Jm. m3 Razem:

Sciany zelbetowe grub. 10 cm w deskowaniu systemowym przy zast. pompy do
betonu na samochodzie -beton C 20/25

SC1
(1.60*2.10+0.30*1.90+0.30*1.70+0.30*1.50+0.30*1.30)*2

SC2
(0.60*1.41+0.30*1.21+0.30*1.01+0.30*1.10+0.10*1.10+0.20*1.50)*14

SC3
(0.60*2.10+0.30*1.90+0.30*1.70+0.30*1.50+0.30*1.30)*2

SC10
2.99*%2.77+2.69*1.57+1/2*2.69*1.20

Jm. m2 Razem:

Sciany zelbetowe - dodatek za nastepny 1 cm grubosci

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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Suma

2.52
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Lp Normatyw

1.2.6. KNR-W
02-02-0219-0100

1.2.7. KNR-W
02-02-0219-0100

1.2.8 KNNR
00-02-0105-0300

1.2.9 KNNR
00-02-0104-0100

1.2.10. KNNR
00-02-0104-0400

Przedmiar robo6t

Opis
dogr.20 cm
14.12*10

do gr. 25 cm
(10.56+31.53+6.36)*15

Jm. m2 Razem:

Analogia. Siedziska trybun zelbetowe w deskowaniu systemowym - beton C
20/25 przy zast. pompy do betonu na samochodzie
0.20*0.50*49.80*2+0.20*0.39*49.80+0.20*1.10*49.80+0.20*0.60*49.80+0.20*0.5
0*5.70+0.20*0.39*5.70+0.20*1.10*5.70+0.20*0.60*5.70

Jm. m3 Razem:

Schody zelbetowe zewn. na gotowym podtozu - beton C 20/25 przy zast. pompy
do betonu na samochodzie

dojscia do siedzisk
0.20*0.30*1.50*4+0.30*0.54*1.50*4+0.50%0.39*1.50*4+0.65*0.39*1.50*4+0.38*0.
39*1.50*4

wejscie gtowne na trybune
0.30*0.56*1.60+1.65*1.60*0.20+1.40*1.60*0.20+1/2*0.32*0.15*1.60*4+2.40*1.60
*0.20+2.84*1.60*0.20+1/2*0.32*0.15*1.60*8+1.65*1.60*0.20+3.20*1.60*0.20+1/2
*0.32*0.15*1.60*9

Jm. m3 Razem:

Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich - siatka Q188 150x150 mm $r.
6 mm
1.016

Jm. t Razem:
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi

AO

sr. 6 mm
0.503

$r. 8 mm
0.084

Jm. t Razem:
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi

Alll

sr. 6 mm
0.276

$r. 8 mm
0.813

$r. 12 mm
0.092

Jm. t Razem:

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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Suma

141.20

726.75

867.9500

33.73
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1.02
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0.08
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0.28
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Lp

1.211.

1.212.

1.2.13.

1.2.14.

1.2.15.

Normatyw

KNR-W
02-02-0615-0200

KNR
02-02-0603-0100

KNR
02-02-0603-0200

KNR-W
02-02-1207-0600

Przedmiar robo6t

Opis
Izolacje z papy asfaltowej izolacyjnej odm.400 na sucho poziome - dwie warstwy

0.40*(5.68+5.60+25.20+3.60)+3.80*55.50+0.90*(1.95+10.54+7.20)+1.60%(4.53+6
.56+3.35)+1.50%2.05

Jm. m2 Razem:

Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno - pierwsza
warstwa

trybuna
2.70*4.36+2.90%2.15+3.35*4.40+5.64*1.70+3.40*2.56+2.60%2.90+2.60*3.20*2+2.
40*2.20*14+2.60*2.20*2+4.20*5.68+1.60*49.80+2.00*5.70+1.00*2.00*2*4

Jm. m2 Razem:

Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno - druga i
nast.warstwa

jak wyzej
291.51

Jm. m2 Razem:

Balustrady schodowe proste osadzone i montowane na zaprawe montazowg
bezskurczowg

H 110 - malowane warsztatowo
1.51+1.75*2+2.60+2.47+2.55+2.85

Jm. m Razem:
ANALIZA WEASNA Montaz siedzen z tworzyw sztucznych polipropylenowych

trybuna - typu ptytkiego bez opar¢

224.00

Jm. szt. Razem:

Element: kod CPV 45212221-1 Elementy zagospodaro wania terenu

Opis:
KNR Reczne wykonanie koryta w gruncie kat.V-VI - 10 cm gtebok.koryta
02-31-0102-0300

chodnik przed trybunami

78.00

Jm. m2 Razem:

KNR
02-31-0102-0400

KNR-W
02-01-0310-0300

Wykonanie koryta w gruncie kat.V-VI - za kazde dalsze 5 cm gtebok.koryta do 40
cm
78.00

Jm. m2 Razem:

Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg kat. V-VI; glebokosé do 1.5 m

przykanalik pod schodami
0.80*1.50*8.80
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Suma

270.83

270.8300

291.51

291.5100
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15.48
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224.00
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78.00

78.0000

78.00
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10.56



Lp

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8

1.3.9.

1. 3.10.

1.3.11.

Normatyw

KNR-W
02-01-0312-0300

ANALIZA WEASNA

KNR-W
02-01-0516-0101

KNNR
00-01-0206-0301

KNNR
00-01-0208-0201

KNR
02-21-0218-0400

KNR
02-21-0401-0200

KNR-W
02-18-0511-0300

Przedmiar robo6t

Opis
Jm. m3 Razem:

Zasypywanie wykopéw liniowych o scianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i
szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. V-VI

bilans ziemi
10.56-4.92

Jm. m3 Razem:
Krata wzmacniajgca skarpe - stalowa ocynkowana 15x20cm $r. 6 mm mocowana
na szpilki typu U $r. 12 mm oc. w rozstawie 100/100 cm na zaprawe
bezskurczowg CX5

skarpa w narozniku boiska
140.00

Jm. m2 Razem:
Umocnienie skarp ptytami betonowymi azurowymi 10x40x60 na podsypce
piaskowej

530.00

Jm. m2 Razem:

Analogia. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40
m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - nawiezienie ziemi urodzajnej

skarpa za trybung
530.00*0.70*0.10

Jm. m3 Razem:

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzone - 5 km
37.10

Jm. m3 Razem:

Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na skarpach

skarpa za trybung
37.10

Jm. m3 Razem:

Wykonanie trawnikéw dywanowych na skarpie siewem bez nawozenia

skarpa za trybunami
371.10

Jm. m2 Razem:

Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich grub. 20 cm
przykanalik

podsypka
0.80*0.20*8.80
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Suma
10.5600
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Lp

1.3.12.

1.3.13.

1.3.14.

1.3.15.

1.3.16.

1.3.17.

1.3.18.

Normatyw

KNR-W
02-18-0408-0200

KNR
02-31-0606-0300

KNR-W
02-18-0524-0100

KNR
02-31-0114-0100

KNR
02-31-0114-0300

KNR
02-31-0114-0400

KNR
02-31-0511-0100

Przedmiar robo6t

Opis
obsypka
0.80*0.36*8.80-3.14*0.0064*8.80

Jm. m3 Razem:

Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm

przykanalik
8.80

Jm. m Razem:

Scieki z pref.betonowych 60x50x15 cm na podsypce cem.piaskowej

przy trybunie
51.00

przy ogroodzeniu
62.00

Jm. m Razem:

Osadniki sciekowe uliczne zelbetowe o $r.500 mm z wpustem zeliwnym 67 BK
kl.C250

ciek przy ogrodzeniu
1.00

Jm. szt. Razem:

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm

chodnik przed trybung
78.00

Jm. m2 Razem:

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm

jak wyzej
78.00

Jm. m2 Razem:

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm
grub.po zageszcz. do 10 cm
78.00

Jm. m2 Razem:

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej

chodnik przed trybunami
78.00

Jm. m2 Razem:
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Str. 8

Przedmiar robo6t

Lp Normatyw Opis Suma
1.3.19. KNR Analogia. Furtki systemowe 100x203 z paneli zgrzewanych powlekanych ze
02-25-0313-0100 stupkami wbudowane w ist. ogrodzenie
1.00%2.03*2 4.06
Jm. m2 Razem: 4.0600

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.



