Projekt Budowlany —Trybuny zegtrzne ze schodami, zabezpieczeniem skafwietienie przy boisku dla
dzieci i mtodzigy, Szklarska. Peba ul.Waryiskiego, dz nr 234, 235, AM-5, Obr. 0003 SzklcBa+3

SPIS TRESCI

A. OPIS TECHNICZNY

A.l. Czes¢ Architektoniczna
A.ll. Czes¢ Konstrukcyjna
A.lll. Informacja Dotyczaca Bezpieczenhstwa | Ochrony Zdrowia

B. CZESC RYSUNKOWA

B. I. Czesc¢ Architektoniczna

1. Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500 1/A/3
2. Projekt Zagospodarowania Terenu 1:250 la/A/3
3. Przekrgj A-A 2/A/3
4. Przekroj B-B, C-C 3/A/3

B.1l. Czes$¢ Konstrukcyjna

1. Konstrukcja zelbetowa trybun 1/K
2. Konstrukcja zelbetowa schodow 2/IK
3. Zestawienia stali i siatek zbrojarskich 3/K
4. Barierki stalowe 4/K

C. UZGODNIENIA

1. Wypis i wyrys z ewidencji gruntow
2. Zaswiadczenia projektantow
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A. OPIS TECHNICZNY
A.l. Czes¢ Architektoniczna

1.0OBIEKT: Trybuny zewnetrzne ze schodami, zabezpieczeniem skarpy i o$wietlenie
przy boisku Szklarska Poreba ul. Warynskiego, dz nr 234, 235, AM- 5,
obr 0003 — Szklarska Poreba - 3

2.PODSTAWA OPRACOWANIA:

2.1. Umowa z Inwestorem

2.2. Pomiary inwentaryzacyjne

2.3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa, aktualizowana
2.4. Uzgodnienia z Inwestorem i wizje lokalne

3.ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany czesc¢ architektoniczno-
- budowlana w zakresie trybun zewnetrznych ze schodami, i
zabezpieczeniem zapieczeniem skarpy przy boisku w Szklarskiej Porebie
przy ul. Warynskiego, dz nr 234,235

4. DANE TECHNICZNE:

- Powierzchnia boiska 2 142m?
- llos¢ miejsc na trybunach 234

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

5.1. Teren
Teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest w przy ul. Warynskiego,
na dziatce nr 234, 235 w Szklarskiej Porebie .

6. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

6.1. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Projektuje sie zmiane uzupetnienie istniejgcego zagospodarowania terenu w
zakresie wykonania trybun zewnetrznych ze schodami, zabezpieczeniem
skarpy boiska sportowego.
W przyjetych zatozeniach projektowych podzielono realizacje na etapy :
ETAP | : Boisko, ogrodzenie, drenaz (poza zakresem niniejszego pracowania)
ETAP Il : Trybuny zewnetrzne i zabezpieczenie skarpy przy boisku i trybunie.

6.2. Trybuny terenowe zaprojektowano jako dwustronne z szescioma sektorami.
Trybuny usytuowano w miejscu istniejacej skarpy ziemnej, ktérg nalezy
uksztattowac¢ do projektowanych poziomow.

Trybuny nalezy wykonac jako zelbetowe wylewane..

Siedziska zaprojektowano jako typowe z tworzywa sztucznego w kolorze
zielonym. Przyjeto siedziska stadionowe o wymiarach b x s x h = 42,5 x 39,3 x
25 cm, bez opar¢, w kolorze ciemnozielonym. llo$¢ siedzisk 224.

Miedzy trybung i ptytg boiska nalezy wykonac¢ chodnik kostki, prostokatnej,
betonowej gr. 6cm w kolorze szarym.
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6.3.

6.4.

6.5.

dzieci i mtodzigy, Szklarska. Peba ul.Waryiskiego, dz nr 234, 235, AM-5, Obr. 0003 Szkl¢Pa+3

Schody zewnetrzne usytuowano w potudniowym narozniku istniejgcego boiska
I skarpy. Zaprojektowano trzy biegowe schody zelbetowe z poziomu wejscia na
poziom ptyty boiska.

Zabezpieczenie skarpy ziemnej nad trybunami, po wyprofilowaniu ( przez
usuniecie nadmiaru gruntu zwietrzeliny lub skaty ) nalezy wykona¢ uktadajac
ptyt zelbetowych azurowych.

Ptyty azurowe betonowe 60x40x10,5cm w kolorze szarym nalezy ukfadaé¢ na
podsypce piaskowej wyprofilowanej skarpie od gérnego poziomu trybuny do
gornej krawedzi skarpy.

Przy gérnym poziomie trybuny i na gérnym poziomie skarpy zaprojektowano
dwa $cieki z ksztattek betonowych 50x40x15cm. Na scieku gérnym, w miejscy
przeciecia sie z istniejgcym przewodem kanalizacji deszczowej, nalezy
zamontowac wpust drogowy. Od wpustu do istniejgcej studni K ( g-583,33 ) na
KD 300 istniejacy odcinek kanalizacji nalezy wymieni¢ na nowy DN160,
stosujac rury i ksztaltki z PCV potaczonych kielichowo — rodzaj P-wciskowych
na uszczelke gumowa.

Zabezpieczenie skarpy ziemnej przy potudniowo-zachodnim narozniku, od
trybuny Zzelbetowej do istniejgcego ogrodzenia, nalezy wykona¢ z siatek
zgrzewanych ocynkowanych 15x20cm z pretow fi 6 mm. Siatki mocowaé do
podioza petami stalowymi, ocynkowanymi fi 12 w rozstawie pionowym i
poziomym ok. 100cm. Prety osadzac na kleju CX 5.

Ze wzgledu na ksztatt i ukiad geologiczny istniejgcej skarpy i brak mozliwosci
dodatkowego profilowania skarpy oraz z uwagi na bliskg lokalizacje istniejgcej
ptyty boiska z nawierzchnig z trawy sztucznej montaz siatek nalezy wykonac po
uprzednim dostosowaniu ich do ksztattu skarpy. Ostre lub wystajgce koncowki
pretow nalezy zabezpieczy¢ lub zlikwidowac przez odpowiednie ich zagiecie.

W istniejagcym ogrodzeniu w drugim przesle zachodnim od poétnocnego
naroznika oraz w przesle naroznikowym potudniowym ( przy schodach
zewnetrznych ) nalezy zamontowaé¢ dodatkowe furtki o wym. Swiatla minimum
100x203cm. Furtki wraz z zamkiem wykona¢ jako typowe wg systemu i koloru
zastosowanego dla istniejgcego ogrodzenia.

Opracowat:
mgr inz. arch. Ireneusz Piechocki
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A. OPIS TECHNICZNY
A.ll. Czes¢ Konstrukcyjna

1.0OBIEKT: Trybuny zewnetrzne ze schodami, zabezpieczeniem skarpy i o$wietlenie
przy boisku Szklarska Poreba ul. Warynskiego, dz nr 234,235,
AM- 5, obr 0003 — Szklarska Poreba - 3

2.PODSTAWA OPRACOWANIA:

2.1. Umowa z Inwestorem

2.2. Pomiary inwentaryzacyjne

2.3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa, aktualizowana
2.4. Uzgodnienia z Inwestorem i wizje lokalne

3.ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany czes¢ konstrukcyjna
trybuny zewnetrzne ze schodami, zabezpieczeniem skarpy i oswietleniem
przy boisku dla dzieci i mtodziezy Szklarskiej Porebie przy ul.
Warynskiego, dz nr 234, 235

4. DANE TECHNICZNE

- Powierzchnia boiska 2 142m?
- llos¢ miejsc na trybunach 234

5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

5.1. Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie przepisu § 7 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 wrzes$nia 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839)
zaklasyfikowano projektowany obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono, ze podioze pod trybunami stanowi
zwietrzaly strop skaly granitowej. W chwili obecnej zbocze, na ktérym
zbudowana zostanie trybuna jest odstoniete, poniewaz usunieta zostata z niego.
cienka warstwa humusu i zwietrzeliny.

W przypadku stwierdzenia podczas robot fundamentowy ch gruntow
stabych, uplastycznionych gruntéw spoistych lub nas ypow, nale zy o tej
sytuacji powiadomi ¢ projektanta w celu uzgodnienia dalszego trybu
post epowania

5.2. Uktad konstrukcyjny
Trybuny na dwa rzedy siedzen uksztattowane sg z ptyt zelbetowych grubosci
20 cm opartych na porzecznych $ciankach zelbetowych grubosci 30cm.

Sztywnos¢ podiuzng ustroju zapewniajg: belka podwalinowa oraz Scianki
podtuzne grubosci 20 cm.
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Schody terenowe skfadajg sie z niezaleznie pracujacych scianek oporowych
i ptyt schoddéw wylewanych na gruncie.

5.3. Fundamenty.

Posadowienie budynkdéw nastepuje z zachowaniem wymagan normy PN-81/B-
03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli”, ktéra dla miejsca inwestycji
okresla glebokos¢ przemarzania gruntow h,=1,0m. Jednakze w przypadku
wystgpienia w miejscu posadowienia stropu litej skaty, od ktérej nie mozna
odspoic¢ pojedynczych kamieni, glebokos¢ ta moze by¢é zmniejszona do 40 cm,
bowiem nie ma obawy wowczas zagrozenia wysadzinami.

Odstoniete podtoze gruntowe, w miejscach gdzie wykonywane bedg fundamenty,
powinno by¢ wyréwnane i ustabilizowane warstwg betonu zwykiego (tzw.
chudego betonu), ktéry moze byé przygotowywany w warunkach prymitywnych
na budowie. Zaleca sie stosowac¢ do jego wykonania cement portlandzk| w ilosci
250kg na 1m?® masy betonowej. Srednia grubo$é warstwy wyréwnujacej wynosi
8cm. Na warstwie chudego betonu nalezy ulozy¢ podwojnie pape asfaltowg
izolacyjng na sucho i dopiero na tak przygotowanym podtozu mozna wykonywaé
fundamenty.

W przypadku trybun funkcje fundamentow petnig scianki poprzeczne grubosci 30
cm, natomiast $ciany oporowe schodéw posiadajg tawy ksztattowane schodkowo
stosownie do uksztattowania terenu. Podane wymiary stopni w tawach pod
Scianami oporowymi majg charakter przyktadowy. Rzeczywiste wymiary stopni
taw bede zalezaty od uksztattowania stropu skaty.

tawy i Sciany fundamentowe zaprojektowano z betonu klasy C20/25 wg PN-EN
206-1:2003 (B25 wg PN-88/B0625). Zaleca sie stosowanie mieszanki
o konsystencji plastycznej, przygotowanej w wytwdrni, gwarantujgcej uzyskanie
zgdanej klasy betonu. Wymaga sie, aby beton przy ukiadaniu w szalunkach
zageszczany byt mechanicznie wibratorami wgtebnymi, a w przypadku
elementéw o niewielkiej objetosci - sztychowany recznie. System szalowania nie
jest wykonawcy narzucony, poniewaz wynika z jego mozliwosci
technologicznych, jednakze stosunkowo niewielkie wymiary elementéw
przemawiajg za uzyciem deskowan tradycyjnych lub systemowych
drobnowymiarowych (np. acrow).

Zbrojenie fundamentédw wykona¢ zgodnie z rysunkami wykonawczymi, uzywajac
do zbrojenia gtownego stali klasy A-lll gatunku 34GS (f,;=350MPa). Zbrojenie
pomocnicze strzemionami ze stali oraz klasy A-O gatunku StOS (f,q=190MPa).
Otuliny zbrojenia gtbwnego amin=50 mm.

UWAGA: Wszystkie elementy zelbetowe, majace bezposredni kontakt z
gruntem, a ktore nie bedg ostoniete izolacjg inng izolacjg przeciwwodng lub
przeciwwilgociowg, muszg by¢é zabezpieczone 3 warstwami izolacji
przeciwwilgociowej z roztworu asfaltowego, naktadanego na zimno technikg
malarska.

5.2. Pozostate elementy zelbetowe

Wszystkie elementy zelbetowe zaprojektowano z betonu klasy C20/25 wg PN-
EN 206-1:2003 (B25 wg PN-88/B0625) o konsystencji plastycznej. Beton przy
ukiadaniu w szalunkach zageszcza¢ mechanicznie wibratorami wgtebnymi,
a w miejscach o duzej gestosci zbrojenia - sztychowad recznie.

Zbrojenie gtébwne ze stali zebrowanej klasy A-lll gatunku 34GS, zbrojenie
pomochnicze (strzemiona) - ze stali gtadkie] klasy A-O gatunku St0S. Stosowac
otuliny jak dla srodowiska wilgotnego z mrozem a=30 mm. Szczegdbty zbrojenia
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elementow przedstawiono na rysunkach wchodzacych w skiad projektu
wykonawczego konstrukcji.

5.3. Balustrady stalowe

Projektowane balustrady podzielono na elementy, ktére moga by¢ przygotowane w
warunkach warsztatowych i dostarczone na miejsce wbudowania. Mocowane sg na
montazu do konstrukcji zelbetowej poprzez osadzenie w przygotowanych wczesniej
lub wywierconych otworach @50 mm i zalanie zaprawg montazowg CERESIT CX-5.

Uwagi:
1. Warsztatowe wykonanie elementow wysytkowych wymaga stosowania spoin
pachwinowych i czotowych. Grubos$¢ spoin pachwinowych a=0,7g, gdzie g jest
najmniejszg gruboscig tgczonych elementdéw, przy zachowaniu warunku amin=3 mm.
Klasa konstrukcji 2. Zakres badan spawalniczych wg PN i norm branzowych.
2. Malowanie konstrukcji w warsztacie technikami tradycyjnymi poprzez powlekanie
waitkiem lub pedzlem albo natrysk bezpowietrzny. Zaleca sie farby chlorokauczukowe
w kolorze szarym lub innym ustalonym przez inwestora. Liczba warstw, grubo$é
powtoki i przygotowanie powierzchni wedlug szczegotowych wskazan producenta
farby. Przy czym, jako wymog podstawowy, przyjg¢ oczyszczenie powierzchni przed
pierwszym malowaniem technikg strumieniowo-scierng (piaskowanie) do 2,5 S.A.
3. Podstawowe warunki wykonania i odbioru konstrukcji okreslaja:
* PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania
i odbioru. Wymagania podstawowe.
* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
* PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady
uzytkowania, konserwacji i napraw

Opracowat:
mgr inz. Piotr Haton
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A. lll. Informacja dotycz gca Bezpiecze iastwa i Ochrony Zdrowia
SPIS TRESCI

1.Obiekt

2.Podstawa opracowania

3.Zakres opracowania

4.Dane techniczne

5.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

6.Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

7. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

8. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

9.Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i
sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen
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OPIS

1.0OBIEKT: Trybuny zewnetrzne ze schodami, zabezpieczeniem skarpy i o$wietlenie
przy boisku Szklarska Poreba ul. Warynskiego, dz nr 234, 235, AM- 5,

obr 0003 — Szklarska Poreba - 3
2.PODSTAWA OPRACOWANIA:

2.1. Umowa z Inwestorem

2.2. Pomiary inwentaryzacyjne

2.3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa, aktualizowana
2.4. Uzgodnienia z Inwestorem i wizje lokalne

3.ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia - trybuny zewnetrzne ze schodami, zabezpieczeniem
skarpy i oswietleniem przy boisku w Szklarskiej Porebie przy ul.
Warynskiego, dz nr 234,235

4

4. DANE TECHNICZNE:
- Powierzchnia boiska 2 142m?°
- llos$¢ miejsc na trybunach 234

5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

5.1. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Projektuje sie zmiane uzupetnienie istniejgcego zagospodarowania terenu w
zakresie wykonania trybun zewnetrznych ze schodami, zabezpieczeniem
skarpy boiska sportowego.
W przyjetych zatozeniach projektowych podzielono realizacje na etapy :

ETAP | : Boisko, ogrodzenie, drenaz (poza zakresem niniejszego pracowania)
ETAP Il : Trybuny zewnetrzne i zabezpieczenie skarpy przy boisku i trybunie.

5.2. Trybuny terenowe zaprojektowano jako dwustronne z szescioma sektorami.

Trybuny usytuowano w miejscu istniejgcej skarpy ziemnej, ktorg nalezy

uksztattowaé¢ do projektowanych pozioméw.
Trybuny nalezy wykonac jako zelbetowe wylewane..

Siedziska zaprojektowano jako typowe z tworzywa sztucznego w Kkolorze
zielonym. Przyjeto siedziska stadionowe o wymiarach b x s x h = 42,5 x 39,3 x

25 cm, bez oparé, w kolorze ciemnozielonym. llo$¢ siedzisk 224.

Miedzy trybung i piytg boiska nalezy wykona¢ chodnik kostki, prostokatnej,

betonowej gr. 6cm w kolorze szarym.
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5.3. Schody zewnetrzne usytuowano w potudniowym narozniku istniejgcego boiska
I skarpy. Zaprojektowano trzy biegowe schody zelbetowe z poziomu wejscia na
poziom piyty boiska.

5.4. Zabezpieczenie skarpy ziemnej nad trybunami, po wyprofilowaniu ( przez
usuniecie nadmiaru gruntu zwietrzeliny lub skaty ) nalezy wykona¢ uktadajac
ptyt zelbetowych azurowych.

Ptyty azurowe betonowe 60x40x10,5cm w kolorze szarym nalezy ukfadaé na
podsypce piaskowej wyprofilowanej skarpie od gérnego poziomu trybuny do
gornej krawedzi skarpy.

Przy gérnym poziomie trybuny i na gérnym poziomie skarpy zaprojektowano
dwa $cieki z ksztattek betonowych 50x40x15cm. Na scieku gérnym, w miejscy
przeciecia sie z istniejgcym przewodem kanalizacji deszczowej, nalezy
zamontowac wpust drogowy. Od wpustu do istniejgcej studni K ( g-583,33 ) na
KD 300 istniejacy odcinek kanalizacji nalezy wymieni¢ na nowy DN160,
stosujgc rury i ksztaltki z PCV potaczonych kielichowo — rodzaj P-wciskowych
na uszczelke gumowa.

Zabezpieczenie skarpy ziemnej przy potudniowo-zachodnim narozniku, od
trybuny Zzelbetowej do istniejgcego ogrodzenia, nalezy wykona¢ z siatek
zgrzewanych ocynkowanych 15x20cm z pretow fi 6 mm. Siatki mocowaé do
podioza petami stalowymi, ocynkowanymi fi 12 w rozstawie pionowym i
poziomym ok. 100cm. Prety osadzac na kleju CX 5.

Ze wzgledu na ksztatt i ukiad geologiczny istniejgcej skarpy i brak mozliwosci
dodatkowego profilowania skarpy oraz z uwagi na bliskg lokalizacje istniejacej
ptyty boiska z nawierzchnig z trawy sztucznej montaz siatek nalezy wykonac po
uprzednim dostosowaniu ich do ksztattu skarpy. Ostre lub wystajgce koncowki
pretow nalezy zabezpieczy¢ lub zlikwidowac przez odpowiednie ich zagiecie.

6.WSKAZANIE ELEI\/_IENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Brak jest elementow zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

7. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

1. prace na wysokosciach
2. roboty ziemne

8. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU ,PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
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Projekt Budowlany —Trybuny zegtrzne ze schodami, zabezpieczeniem skafwietienie przy boisku dla
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Przed przystgpieniem do kazdego etapu robdt nalezy bezwzglednie przeszkoli¢
pracownikdw pracujgcych przy remoncie w zakresie przepisbw BHP dotyczacych
prac przez nich wykonywanych

9. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Pracownicy winni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng: buty,
kombinezony robocze, kaski, rekawice dostosowane do rodzaju wykonywanych
robot, maski przy pracach antykorozyjnych, sprzet zabezpieczajgcy przy pracach na
wysokosciach. Rusztowania wykorzystywane przy budowie winny posiadaé
odpowiednie atesty i wymagane dokumenty. Montaz i demontaz winien odbywac¢ sie
pod nadzorem, ze sporzadzeniem wymaganych protokotow. Podczas montazu i
demontazu rusztowan postepowa¢ wedtug instrukcji DTR. Elementy rusztowania
powinny mie¢ atest, date produkcji wybitg na elementach konstrukcyjnych razem z
nazwg  producenta i znakiem bezpieczenstwa ,B”. W brygadzie montujace]
rusztowanie co najmniej 3 pracownikdw powinno posiada¢ uprawnienia wydane
przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie.
Ewakuacja z placu budowy odbywaé sie bedzie poprzez wewnetrzne drogi
ewakuacyjne. Nie zastawia¢ wyznaczonych drég pozarowych i ewakuacyjnych.
Zaplecze budowy wyposazy¢ w odpowiednig ilos¢ srodkdéw pierwszej pomocy w razie
wypadku i sprzet gasniczy na wypadek powstania pozaru.

Opracowat:
mgr inz. arch. Ireneusz Piechocki

Podstawa opracowania:

1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.21.05.2006r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz. U. Nr 121, poz.1138)

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.16.06.2003r w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr
121, poz.1139)

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z
dn.28.03.1972r w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13, poz.93)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.23.06.2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r w sprawie
ogolnych przepiséw bhp (Dz. U. Nr 129/97, poz.844,zm. NR 120/2002r ,p0z.811)

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 30.09.2003r zm.
Rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 178, poz.1745)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.26.02.2003r w sprawie bhp podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)

8. ,Techniczne warunki wykonywania i odbioru robét budowlano - montazowych” oprac.
przez Instytut Techniki Budowlanej wyd. przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa
- obowigzujgce przepisy i normy PN, BN
- odpowiednie wytyczne i instrukcje np. ITB.
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