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Piyty zelbetowe 20 cm Nawierzchnia bitumiczna $r 5 cm
N Beton ~ 16 cm

Zarys projektowanego ustroju no$nego Prefabrykaty zelbetowe ~ 6 cm

Nawierzchnia bitumiczna $r. 5 cm L]
Ptyta betonowa 24 + 32 cm
Ksztattowniki Zoressa T B
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> Pracownia Ustug Budowlanych A DOMOST"

% 58 - 500 Jelenia Gora, ul. Morcinka13
Stadium

Temat ODBUDOWA MOSTU DROGOWEGO PBIW

SZKLARSKA POREBA Branza

Lokalizacj ien
okalizacja przez potok Kamienczyk, ul. Turystyczna Mosty

Skala

Tytut rys. PRZEKROJ POPRZECZNY - stan istniejacy 1:25

GMINA - MIASTO SZKLARSKA POREBA Data

Inwestor 58 - 580 Szklarska Poreba ul. Buczka 2 09. 2008r

) mgr inz. Nr uprawnien
Projektant | przemystaw Prabucki 165 / 99 / DUW

. iy Nr rys.
mgr inz. Nr uprawnien

Sprawdzit Zbigniew Nidecki 191/98/UW 2

mgr inz. arch.

Opracowat Bogdan Lewandowski




