OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest odbudowa mostu uszkodzonego podczas powodzi w

sierpniu 2006r, zlokalizowanego w Szklarskiej Porebie nad potokiem ,Bielei” na

drodze gminnej - odnoga ul. Demokratow.

Ramowy zakres odbudowy obiektu obejmuje wykonanie nastepujgcych robét

budowlanych wyszczegdlnionych w kolejnosci ich wykonania:
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Wykonanie niezbednych robot przygotowawczych i rozbiorkowych w tym;

Wycinke wysokiego swierka z wykarczowaniem

Rozbiérke balustrad stalowych na moscie i na murach oporowych

Rozbiérke pomostu drewnianego wykonanego z okraglakow o srednicy 12+15
cm i czterech podwalin z krawedzakéw 10 x 14cm

Rozbiérke stalowej konstrukcji sktadajgcej sie z pieciu dwuteownikdw 240 i
jednego dwuteownika 140

Rozbiérke muréw kamiennych w tym;

- Rozbidrka w catosci lewobrzeznego przyczotka i uszkodzonych muréw
oporowych na odcinkach 2m od tego przyczétka

- Rozbidrka zniszczonej gtowicy lewobrzeznego muru brzegowego od gornej
wody o wysokosci $rednio 1m na odcinku 3 m

- Rozbidérka czesci nadziemnej lewobrzeznego muru od dolnej wody na
odcinku 3 m

- Rozbiérke gtowicy przyczotka prawobrzeznego w zakresie niezbednym dla
wykonania belki podporowej podporowej, srednio 0,6m (dwie warstwy
kamienia)

- Rozbiérke zniszczonych gtowic prawobrzeznych muréw oporowych srednio
0,6m. Od gornej wody na odcinku 4,5 m, od dolnej wody na odcinku 5 m

- Uprzatniecie koryta potoku z materiatu kamiennego ze zniszczonych murow



Wykonanie zelbetowej fawy fundamentowej pod odbudowe lewobrzeznych
murow z betonu B30 zbrojnej przeciwskurczowo
Wykonanie przy lewobrzeznym murze przynurtowej opaski betonowej z
betonu B30 zbrojonej przeciwkurczowo, wykonywanej jednoczesnie z tawg
fundamentowa.
Wykonanie opaski przynurtowej jw. przy prawobrzeznym przyczotku
Odbudowe kamiennych muréw oporowych do poziomu spodu projektowanych
belek podporowych
Wymiana i uzupetnienie wykruszonych i luznych spoin na istniejgcych murach
Wykonanie na gtowicach muréw przyczotkowych zelbetowych belek
podporowych za $ciankg zapleczng z betonu B30 zbrojonej stalg klasy A Il
Montaz stalowego ustroju nosnego z dwuteownikow 300 stezonych
ceownikami 120

Montaz drewnianego pomostu wraz z balustradami z drewna iglastego kl. 27
(sosna lub modrzew) impregnowanego cisnieniowo
Wykonanie nadmurowania gtowic muréw oporowych do poziomu gory
podtuznic na pomoscie
Wykonanie i montaz na zwienczeniach muréw balustrad z rur stalowych
Wykorzystanie reprofilacji nawierzchni gruntowej na dojazdach na odcinkach

4 m nawierzchnie ttuczniowg o grubosci Srednio 7 cm



